SONDA DI LIVELLO
LEVEL PROBEW

VALVOLA DI SICUREZZA
fSAFETY VALVE
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FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
MALE FASTON 6,3 X 0,8
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PRODOTTO CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE 174
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CON CO2

MAX PRESSIONE CO2=7 BAR

CAPACITA'= CIRCA 0,7 LITRI

PRODUCT COMPLIANCE 7O MINISTERIAL DECREE 774
USE ONLY WITH COZ2

CO2 MAX PRESSURE= 7 BAR
VOLUME= APPROXIMATELY 0,7 LITRES

FILE: 42_161 DISEGNO DI PROPRIETA" RISERVATA

ARCHIVIO: // ATUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

REPARTO: MON-B TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F CQUOTE IMPORTANTI

SCALA: 1:1 TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO |@® ESPONENTE DI MODIFICA

MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS

NORMATIVE. ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948

D I S - N ° . 4'2/1 6 1 - CARBONATORI / CARBONATORS PR

- CARBONATORE ORIZZONTALE @89 - L=233 - 2V.N.R. CO2 - 2 V.N.R. H20 - USCITA SODA TUBO @8 - FISSAGGIO LATERALE

- HORIZONTAL CARBONATOR @89 - L=233 - 2 V.N.R. C02 - 2 V.N.R. H20 - SODA OUTLET TUBE @8 - SIDE FIXING

Rev. DATA DESCRIZIONE DIS. DEL. PEZZ0 GREZZ0 Kg :

0 23-02-2011 | EMISSIONE / EMISSION BR TD PEZZO FINITO Kg : 1.187
PRIMA EMISSIONE: 23-02-2011 DISEGNO STAMPO:
NOTE: FORMATO: A2 FOGLIO: 1




	Foglio 1
	Viste
	new_view_4
	new_view_1
	sinistra_2
	alto_19



